
Affræsning
fyrtræsfinér

Limes/
Glued

122

Isolering
Dampspærre
12 mm MDF

Insulation
DPM

12 mm MDF

Dræn/Ventilation
Weephole/Ventilation

9 mm plaster board

Spacer/Ventilation c/c max. 600 mm
+ Support for spacer

Afstandsliste, L=200 mm
Kronebånd

Alternativ yderbeklædning:
Alternative cladding:
5 / 7,5 mm Glasal
6 / 8 mm Eternit
6 / 8 mm Steni Colour
6 / 8 mm RockletLimes/

Glued

MDF panel is fitted loosely.
Insuation and DPM by others.

50

100 mm ventilation pr. ca. 300
mm

Afstandslist/Ventilation c/c max. 600 mm
+ understøtning for afstandsliste

Afstandsliste, L=200 mm
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Limes/
Glued

Yderbeklædning

9 mm vind gips

50

Bagplade er løs isat.
Leveres uden isolering og
dampspærre.
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122

Isolering
Dampspærre
12 mm MDF

Insulation
DPM

12 mm MDF

Limes/
Glued

25 mm afstandsliste /ventilation
+ understøtning for afstandsliste
c/c max. 600 mm

17.5 mm cedertræsbeklædning

9 mm plaster board

25 mm spacer/ventilation
+ support for spacer c/c max. 600 mm

17.5 mm cedar cladding

Gummi-
fuge
Mastic
joint

Dræn/Ventilation
Weephole/Ventilation

24.5

100 mm ventilation pr. ca. 300 mm

12
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17.5

50

9 mm vindgips

25 mm afstandsliste c/c max. 600
mm
25 mm spacer c/c max. 600 mm

Støttepost
Mullion for support

Affræsning
fyrtræsfinér

Limes/
Glued

50FRAic-FYL102-E FRAic-FYL102-C
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External cladding
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TYPE Rev. no.

Drawing no.
Udvikler vinduet

Standard ventilerede brystninger - Vinduer
Fuld isoleret fylding med 12 mm bagplade
Standard ventilated spandrels - Windows
Fully insulated with 12 mm back bord
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