
MDF panel is fitted loosely.
Insuation and DPM by others.

Bagplade er løs isat.
Leveres uden isolering og
dampspærre.

50 Dræn/ventilation
Weephole/Ventilation

3.2 mm oliehærdet masonit
Afstandsliste/ventilation
6 mm Emalit
3.2 mm oil-hardened masonite
Spacer/ventilation
6 mm Emalit

Alternativ yderbeklædning:
5 og 7,5 mm Glasal
6 og 8 mm Eternit
6 og 8 mm Stein Colour
6 og 8 mm Rocklet

Alternative cladding:
5 or 7,5 mm Glasal
6 or 8 mm Eternit
6 or 8 mm Stein Colour
6 or 8 mm Rocklet

50 Dræn/Ventilation
Weephole/Ventilation

3.2 mm oliehærdet masonit
Afstandsliste/Ventilation
17.5 mm cedertræsbeklædning

3.2 mm oil-hardened masonite
Spacer/Ventilation
17.5 mm cedear cladding

PLU-FYL103-CPLU-FYL103-E

Affræsning
fyrtræsfinér

12
98.5 34.1

12
85.6 47

Affræsning
fyrtræsfinér

Isolering
Dampspærre

12 mm MDF plade

Insulation
DPM

12 mm MDF board

175

12
124.5

Isolering
Dampspærre

12 mm MDF plade

Insulation
DPM

12 mm MDF board

149
175

149
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TYPE Rev. no.

Drawing no.
Udvikler vinduet

Standard ventilerede brystninger
Fuld isoleret fylding med 12 mm bagplade
Standard ventilated spandrels
Fully insulated with 12 mm back bord

PLU-FYL103Futura+
01


