
L8: PLU07-11L

L5: PLU07-21LL1: PLU07-20L L9: PLU07-22L

L4: PLU07-10L

L9: PLU07-23L

V4: PLU07-30L(mirr.)
V1/V5: PLU07-31L
V8: PLU07-31L (mirr.)

L10: PLU07-13LL10: PLU07-12L

Sidehængt skoddelem.
Sidehung hatch.

Bundhængt skoddelem.
Bottomhung hatch.

Skodder med eller uden fylding.
Shutter with or without internal
panel.
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glued

DAM PSPÆRRE
DPM

ISOL ERING
INSUL A TION

M DF

A f f ræsningved
f y rtræsf inér.
M illing in pineback
board.

B agplade er løs isat.
Leveres uden isoler ing og dampspæ rre.
O BS - Ved karmdybde 149 mm skal i soleringens

værdi være 0,032 W/mK eller bedre,
for at opfy lde BR kravet på Up 0,6W/m²K.

MDF panel i s fi tted loosely.
Insulat ion and DPM by others.
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INSUL A TION

M DF

A f f ræsningved
f y rtræsf inér.
M illing in pineback
board.

B agplade er løs isat.
Leveres uden isoler ing og dampspæ rre.
O BS - Ved karmdybde 149 mm skal i soleringens

værdi være 0,032 W/mK eller bedre,
for at opfy lde BR kravet på Up 0,6W/m²K.

MDF panel i s fi tted loosely.
Insulat ion and DPM by others.
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INSUL A TION

M DF

A f f ræsningved
f y rtræsf inér.
M illing in pineback
board.

B agplade er løs isat.
Leveres uden isoler ing og dampspæ rre.
O BS - Ved karmdybde 149 mm skal i soleringens

værdi være 0,032 W/mK eller bedre,
for at opfy lde BR kravet på Up 0,6W/m²K.

MDF panel i s fi tted loosely.
Insulat ion and DPM by others.
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V9: PLU07-32L
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L2: PLU07-40L
L3: PLU07-40L (mirr.)

53

65

4

10

175

D
ræ

n

10
8

11
6

149
L6: PLU07-41L
L7: PLU07-41L (mirr.)
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12 43/69
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glued

DAM PSPÆRRE
DPM

ISOL ERING
INSUL A TION

M DF

A f f ræsningved
f y rtræsf inér.
M illing in pineback
board.

B agplade er løs isat.
Leveres uden isoler ing og dampspæ rre.
O BS - Ved postdybde 149 mm skal i soleringens

værdi være 0,032 W/mK eller bedre,
for at opfy lde BR kravet på Up 0,6W/m²K.

MDF panel i s fi tted loosely.
Insulat ion and DPM by others.
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V3/V7: PLU07-51L
V6: PLU07-51L (mirr.)
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M DF

B agplade er løs isat.
Leveres uden isoler ing og dampspæ rre.
O BS - Ved postdybde 149 mm skal i soleringens

værdi være 0,032 W/mK eller bedre,
for at opfy lde BR kravet på Up 0,6W/m²K.

MDF panel i s fi tted loosely.
Insulat ion and DPM by others.
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TYPE Rev. no.

Drawing no.
Udvikler vinduet

Skoddeelement
Bundhængt og sidehængt pladelem
Shutter element
Bottomhung and sidehung hatch
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